Техническая возможность

аэропорта  г. Магадана
	№

п/п


	Наименование  объекта
	Наименование 
технической 
 характеристики
	Величина 
характеристики
	Примеч.



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Исходные данные для расчета пропускной способности

основных объектов аэропорта


	
	
	Годовой объем пассажирских воздушных перевозок (чел.)
	247135


	

	
	
	Среднесуточный объем пассажирских воздушных перевозок (чел.)
	       677

	

	
	
	Годовой объем грузовых воздушных перевозок (тонн)
	      5713


	

	
	
	Среднесуточный объем грузовых воздушных перевозок (тонн)
	      15,6

	

	
	
	Годовая интенсивность полетов ВС (взлеты и посадки)
	4796
	

	
	
	Среднесуточная интенсивности движения ВС в аэропорту (взлеты и посадки)
	13.14


	

	
	
	Максимальная суточная интенсивность движения ВС (взлеты и посадки)
	14.1


	

	
	
	Максимальная суточная интенсивность движения ВС (взлеты и посадки) в летний период
	14.9
	

	
	
	Режим работы аэропорта по регламенту
	Зима-UTS  22.00 - 10.00   (продолжительность смены – 12 часов); 
Лето-UTS  21.00 - 09.00   (продолжительность смены – 12 часов)
	

	2
 
	АЭРОДРОМ

	Количество ВПП
	1
	

	
	
	Класс ВПП
	 А
	

	
	
	Размеры (м)
	3452*59.5
	

	
	
	Категория ИКАО
	I
	

	
	
	PCN
	32/R/А/Х/Т
	

	
	
	Магнитный курс посадки
	104 / 284
	

	
	
	Покрытие ВПП
	Бетон, асфальтобетон
	

	
	
	  Icр - средний продольный уклон ВПП
	    0,0025 
	

	
	
	  Кн- поправочный коэффициент, учитывающий высоту ВПП над уровнем моря (метр) 
	1.041  
	

	
	
	Нивпп - наивысшая точка поверхности ВПП относительно уровня моря (метр), 
	175.0 
	

	 
	
	Пропускная способность одной взлетно-посадочной полосы, работающей в режиме чередования взлетающих и приземляющихся ВС
	9  
	

	
	
	Время набора высоты при взлете (tнаб)
	
	

	
	
	Время выруливания ВС на исполнительный старт
	
	Каждого типа ВС в зависимости от схемы оргнизации движения ВС на аэродроме 

	
	
	Доля использования определенного направления ВПП в течение года
	
	

	
	
	Время закрытия ВПП в течение года на производство ремонтных и профилактических работ (час)
	64.0
	

	
	
	Время закрытия ВПП в течение года на очистку от атмосферных осадков (час)
	
	

	
	
	Время закрытия ВПП в течение года из-за недостаточного минимума аэродрома (час)
	
	

	
	
	Время закрытия ВПП в течение года по другим причинам (экологические, отсутствие светосигнального оборудования) (час)
	
	

	
	
	МС, размеры которых позволяют осуществлять стоянку и обслуживание ВС любого типа 
	№ 37, 39
	

	
	
	МС, размеры которых позволяют осуществлять стоянку и обслуживание ВС определенных типов 
	№  5, 6
	

	
	
	МС, размеры которых позволяют осуществлять стоянку и обслуживание ВС только определенного типа
	№ 2, 3, 4, 7-19,

	

	
	
	Спецплощадки на МРД
	№ 1-3
	

	
	
	Возможное количество прибытий ВС на пассажирский перрон для стоянки и обслуживания (пропускная способность)
	
	

	
	
	Среднее время стоянки ВС на пассажирском перроне (час)
	
	

	
	
	Пропускная способность рулежных дорожек
	
	

	3


	Аэровокзальный

комплекс


	Среднее время, необходимое на выполнение технологических операций по обслуживанию воздушных перевозок пассажиров в аэровокзале:

- регистрация билетов и оформление багажа;

- предполетный досмотр;

- послеполетный досмотр
	1,0 мин/пас

0.5 мин/пас
1.5 мин/пас
	

	
	
	Классификация 

площадей 

аэровокзала 
	Площадь зон обслуживания воздушных перевозок пассажиров
(фактическая)
	Площадь зон обслуживания воздушных перевозок пассажиров 

(расчетная)
	Удельная площадь зон обслуживания воздуш-

ных перевозок пасс-ров 

(норматив)

	
	
	- зона общего пользования пассажиров и провожающих лиц до начала регистрации;

- зона регистрации;  

- зона предполетного

  досмотра;

- зона ожидания вылета, включая предприятия общественного питания и розничной торговли;

-  зона прилета до пограничного контроля;

- зона трансфера (транзита) ;  

- зона выдачи багажа;

- зона встречающих
	1055,2 кв.м.

547,6 кв.м.

150,4 кв.м.

165,43 кв.м.

30 кв.м.

165,3 кв.м  транзитные пассажиры находятся в накопителе

182,4 кв.м

365,6 кв.м.
	453,6 кв.м.

48 кв.м.

255 кв.м.
	1.7

1.8

1.0

1.8

      1.0  
      1.2
      1.7
      1.8

	
	
	- зона посадки/высадки

 пассажиров перед зданием  аэровокзала (м); 

- зона остановки 

общественного транспорта, такси;

-  зона парковок транспорта клиентов
	Длина фронта

- посадки - 20 м

- высадки - 20 м 

Ширина фронта

- посадки - 20 м

- высадки - 20 м
7956 кв.м
	Длина фронта посаки/высадки пассажиров перед зданием определяется конфигурацией здания аэровокзала  
Зоны парковок располагаются на расстоянии не менее 50 м от здания АВК

	
	
	Время ожидания для обслуживания пассажиров 

по операциям:

	
	
	Технологическая операция по обслуживанию воздушной перевозки 
пассажиров в аэровокзале
	Фактическое время


	Норматив

	
	
	
	
	Приемлемый    
    минимум     
     (мин.)
	Приемлемый   
максимум    
(мин.)

	
	
	Эконом-класс - регистрация
	15
	0 - 12
	12 - 30

	
	
	Первый класс, бизнес-класс -   регистрация (VIP- зал)
	4
	0 -   3
	3 -  5

	
	
	Зона выдачи багажа
	15
	0 - 12
	12 - 18

	
	
	Контроль безопасности
	5
	1 -   3
	3 -   7

	
	
	Наименование процесса обслуживания


	Пропускная способность   (пас/мин, пас/час)
	Удельная площадь в зоне обслуживания (кв.м/пас)
	Максимальное время ожидания в зоне обслуживания (мин)

	
	
	Контроль  безопасности на  входе в аэровокзал  
	0,3
минуты
3.3
пас/мин
200
пас/час
	    1,5 

Зона для ожидания на входе в аэровокзал не менее 35 м2 на один пункт досмотра          
	7.0

	
	
	     Регистрация     
	1.5
 минуты

40 

пас/час

на одну стойку регистрации
	1.8

 Зона ожидания у  каждой пассажирской  стойки должна быть не   менее 
42 кв.м,  с учетом зоны обслуживания, составляющей около  6 кв.м
	30.0

	
	
	 Предполетный досмотр службой  авиационной безопасности с       

участием сотрудников 

органа внутренних  дел               
	0.5
мин.

120
пас/час

на 1пункт досмотра
	         1,0 
Зона ожидания очереди – 

14  кв.м; 
26 кв. м
на оборудование одной  зоны досмотра, всего – 40 кв. м
	     7,0     

	
	
	Количество пассажиров, обслуживаемых на 1 кв.м терминала
	0,5
	0,77

	
	
	Пропускная способность каждой зоны (с учетом времени ожидания одной группы пассажиров)
	0,54
	0,71

	
	
	Показатель общей загруженности терминала
	200 пас/час
	

	4
	Грузовой

 комплекс
	Величина общей площади грузового склада (Sобщ.)
	875,4 кв.м.
	

	
	
	Площади, непосредственно используемые для хранения груза, в том числе:

- общая площадь стеллажного склада;

- общая площадь контейнерного склада;

- площадь зоны хранения тяжеловесных и длинномерных грузов;

- площадь зоны хране-ния опасных грузов;

- площадь зоны хранения скоропортящихся грузов;

- площадь зоны хранения ценных грузов;

- площадь зоны хранения радиоактивных грузов;

- площадь зоны хранения особых грузов;

- площадь зоны хранения животных, птиц, растений и других грузов.
	370,4 кв.м
340,8 кв.м.

15 кв.м.

Отсутствует

226,2 кв.м.

32,4 кв.м.

Отсутствует

32,4 кв.м

32,4 кв.м.
	

	
	
	Прочие площади:

- административно-бытовые; 

- площади зон приемки и комплектации
	100 кв.м.
50 кв.м.
	

	
	
	Площадь участка приема / выдачи груза со стороны города
	50 кв.м.
	

	
	
	Площадь участка комплектации груза на складские поддоны  
	Отсутствует 
	

	
	
	Площадь участка приема /выдачи груза со стороны перрона
	100 кв.м.
	

	
	
	Площадь участка комплектации / раском-

плектации груза со стороны перрона 
	100 кв.м.
	

	
	
	Площадь в помещениях складов, отведенная для рабочих мест работников склада
	20 кв.м.
	

	
	
	Площадь грузового склада занятая  под  складское оборудование (стеллажи, весы, роликовые дорожки, комплект. столы)
	30 кв.м. (роликовые дорожки отсутствуют, стационарные  комплектовочные  столы расположены возле склада)
	

	
	
	Средний суточный грузооборот   грузового комплекса (т)
	23.86 
	 

	
	
	Коэффициент суточной неравномерности поступления грузовых потоков- Кс
	1.521
	

	
	
	Единовременная вместимость складской зоны грузового комплекса
	На вылет – 10 т

На прилет- 25 т
	

	
	
	Срок хранения груза
Расчетное количество грузовых единиц
Нагрузка на одну грузовую единицу (тонн).
Пропускная способность грузового склада (грузовых единиц в сутки)
	72 часа
    
	

	
	
	Единовременная вместимость  теплого склада
- количество стеллажных ячеек грузоподъемностью  (шт);

- количество стеллажей (шт)
	25 / 200 кг

2


	

	
	
	Единовременная

 вместимость

 док-склада:
 - количество паллет  типа SLA,ПМС (шт);

- количество контейнеров типаLD-2(шт);  
	20

16
	

	5


	Цех

 бортового 

питания


	Количество рационов питания всего, в т.ч.:

- холодный обед 
- холодный ужин
- холодный завтрак

- горячий обед
- горячий ужин
- горячий завтрак
- легкая закуска
	1600

200

200

         Не производится
                             1200

         Не производится
         Не производится
                       Не производится

	
	
	Суточная производи- тельность на одного  сотрудника  из среднесписочного состава штатного расписания  цеха БП за год
	Фактическая
	Расчетная
	25 рационов  в сутки на одного сотрудника

(норматив)

	
	
	
	53
	64
	

	
	
	Количество автолифтов
	2

	
	
	Количество
 загрузочных площадок для  автолифтов
	2 
	Одна стоянка на 1500
рационов  (норматив)     

	
	
	Средняя производительность автолифтов по   доставке рационов бортового питания
	800

 на 1 автолифт в сутки
(фактически)
	1000 

рационов на 1 автолифт в сутки (норматив)

	
	
	Общее количество 

работников  (чел.)
	60
	

	
	
	Общая площадь помещений (кв.м)
	1428.9
	

	
	
	Площадь холодильника для хранения  
готовой продукции 

(кв.м)
	Расчетная
	Фактическая
	Норматив

	
	
	
	25.6

	15.0
	Не менее 0,016 кв.м  на приведенный рацион бортового питания  

	
	
	Наименование цеха
	Площади основных цехов  (кв.м) при 

усредненной производительности *     

         труда персонала в сутки          

	
	
	
	Фактическая
(кв.м)
	Оптимальная площадь   
одного рабочего места с 
учетом расстановки    
технологического     
оборудования и движения  в зоне  (кв.м)        

	
	
	Цех выпечки (1000 булочек /1 чел /сутки)*
	41.3
	6

	
	
	Разделочный цех (1 000 полуфабрикатов для  
приготовления рационов   
горячего питания/ 1чел /сутки)*       
	32.2
	4,5

	
	
	Холодный цех (600 холодных блюд или закусок/1 чел/ сутки)*           
	25.0
	4,5

	
	
	Цех комплектации     
рационов (600 рационов/ чел/ сутки)* 
	112.8
	6

	
	
	Горячий цех (1500 горячих блюд  чел/ сутки)*                                    
	53.7
	6

	6
	Объекты 

авиатопливообеспечения 
	Рабочий объем топливного хранилища (т)
	4844.0

	
	
	Общий объем резервуарного парка склада горюче-смазочных 

материалов (т)
	5600.0

	
	
	Объем авиационного топлива, заправленного всеми перевозчиками за год (т)
	21170.0

	
	
	Количество рабочих дней склада хранения авиационного топлива 
	365

	
	
	Средний суточный расход авиационного топлива, выдаваемого на заправку ВС всем перевозчикам (т)
	58.0

	
	
	Неснижаемый остаток авиационного топлива в сутки (т)
	510.0

	
	
	Срок, на который рассчитывается неснижаемый остаток авиационного топлива для каждого поклажедателя (сут)
	8.8

	
	
	Нормативный запас авиационного топлива для аэропорта (т)
	1021.0

	
	
	Время действия нормативного запаса авиационного топлива (сут)
	17.6

	
	
	Технически максимально возможный объем выдачи авиационного топлива из расходных резервуаров на заправку ВС в сутки (т) 
	420.0

	
	
	Количество требуемых топливозаправщиков  ТЗ для бесперебойной работы аэропорта с учетом одного резервного рабочего топливозаправщика  
	6
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